DOPUNSKA NAZIDNA MREZA serije
«MLADI ATLETA»

Nazidni model

UPUTSTVO ZA KORISCENJE




Ovo uputstvo za kori$¢enje namenjeno je upoznavanju korisnika sa pravilima montaze, koriS¢enja i
upravljanja nazidnom mrezom serije ,,Mladi Atleta“ (dalje u tekstu — Sprava)

1. NAMENA I TEHNICKE KARAKTERISTIKE
1.1. Sprava je predvidena za kori$¢enje u prostoriji sa plafonom visine ne manje od 2,3 m i za
decu stariju od 4 godine. Ukupno opterecenje ne sme da bude vise od 100 kg.
1.2. Osnovne tehnicke karakteristike Sprave prikazane su u tabeli 1.

Tabela 1
Sprava ,,Mladi Atleta”
Parametri Vrednost
duzina, m 1,0
Gabaritne dimenzije, m  |Sirina, m 0,2
visina, m 2,2
Neto tezina, kg, ne vise od 10
Maksimalno opterecenje, kg 100
Minimalni uzrast deteta, godine
Rok trajanja, godine, (ne manje od) 5
2. KOMPLET
2.1. Komplet Sprave prikazan je u tabeli 2.
Tabela 2

Ne Naziv Koli¢ina/kom Opis

Cev precnika 42 mm, duzine 1100 mm, ima
1  [Stub donji 1 5 prolaznih otvora

Cev preénika 42 mm, duzine 1100 mm, ima
2 |Stub gornji 1 6 prolaznih otvora

Cev prec¢nika 25 mm, duzine 900

3 Precaga 2 mm
4 [Pricvrscivac 3 Cev prec¢nika 25 mm, duzine 190 mm, sa
ploc¢om na kraju

5 |[Spojka 1 Cev preénika 38 mm duzine 260 mm

6 Spojna ploca 8 40x100 mm, savijenog oblika

7 Mreza 1

MATERIJAL ZA MONTAZU PLASTIKA

Ne Naziv Kom Ne Naziv Kom

8 |Zavrtanj M8x40 4 13 |Cep precnika 42, spolj. 1

9  |Zavrtanj M8x50 4 14 |Cep precnika 42, unutr. 1

10 |Zavrtanj M8x60 22 15 |Polusfera 22

11 [Matica M8 12 16 |Kapa polusfere 19

12 |Podloska 8 30 17 |Kapa zavrtnja M8 19
12-1 (Tipla 12x70 3 18 [Spojni prsten 1
12-2 |Vijak 8x70

3. UPUTSTVO ZA SKLAPANJE | MONTAZU

3.1. Sklapanje i montazu sprave moraju raditi najmanje dve odrasle osobe.

3.2. Preporucuje se montiranje Sprave najmanje 2 metra od uglova prostorije, namestaja i
drugih prepreka.

3.3. Raspakujte Spravu i razvrstajte delove na ravnoj povrsini.

3.4. Uverite se da se komplet isporuke slaze sa nomenklaturom, navedenoj u tacki 2 ovog
prirucnika.

3.5. Spojite donji stub prema sl. 1, a gornji — prema sl. 2.




3.6. Spojite gornji i donji stub premasl. 3
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3.7. Spojite tri pri¢vr§éivaca prema sl. 4.

3.8.

3.9. Spojite Stub za mrezu sa stubom Vaseg DSK prema sl. 5.
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Na gornji kraj sklopljenog stuba stavite ¢ep poz. 14, na donji — ¢ep poz. 13




SIL5
Paznja: pri sklapanju spojnih plo¢a prvo zategnite spoj sa pre¢agama (zavrtanj poz.9), a zatim
pritegnite otvore za stubove (zavrtanj poz.8).

3.10. Naslonite Spravu na ravan deo zida i obelezite na zidu mesta za busenje preko spojnih ploca.
Izbusite rupe i pricvrstite Spravu na sve predvidene otvore, koristite zavrtnje iz kompleta (12-1,12-2).

3.11. Razvucite mrezu i vezite slobodne krajeve kanapa za stub i preCagu. Uzad mreze treba vezati uz
stubove tako da precage na DSK i spojene polusfere na stubu sprec¢avaju spadanje uzadi.

3.12. Proverite pouzdanost montaze Sprave pod tezinom odraslog ¢oveka.

4.UPUTSTVO ZA KORISCENJE | UPRAVLJIANJE

4.1. Ukupno oterec¢enje Sprave ne sme biti vece od 100 kg.

4.2. Priizvodenju vezbi na Spravi, kako bi se izbegle povrede, preporucuje se postavljanje
mekanih strunjaca dimenzija 1,0x,1,0x0,1 m ispod mreze.

4.3. Vezbanje dece na Spravi dopusta se samo pod nadzorom odrasle osobe

4.4. Ne dopusta se istovremeno vezbanje vise od jednog deteta na Spravi.

4.5. Svakodnevno pred poéetak vezbanja potrebno je:

- proveriti konstrukcije Sprave i plasti¢nih zastitnih elemenata u cilju kompletnosti, celovitosti
I stabilnosti

- proveriti pouzdanost pri¢vr§éene mreze. Provera pouzdanosti ¢vornih elemenata sprovodi se
pod tezinom odraslog ¢oveka.

4.6. Povremeno, najmanje jednom mesecno, proveravati zategnutost ¢vornih elemenata,
rastavljivih spojeva, kao i pri¢vrs¢enost Sprave za zid.

5.GARANCIJA
5.1. Pod uslovom da kupac postuje zahteve ovog uputstva za upotrebu, proizvoda¢ garantuje
pouzdanost Sprave 12 meseci od datuma prodaje, ali ne vise od 18 meseci od datuma proizvodnje.




